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Maralox
LX

Informacija o proizvodu

Sistem boja 1-komp.

Sušenje veoma brzo

Stepen sjaja sjajna

Pokrivnost odlična

Otpornost  
na spoljnu  
temperaturu

srednja

Specijalne 
karakteristike

veoma dobra 
za štampu

Osnovne ni-
janse 17

Procesne 
nijanse -

Ostalo 1

Specifičnost

za sito i tam-
pon štampu, 
oksidaciono 

sušenje

Dodaci

Razređivač QNV

Razređivač, 
srednje 
jačine

PSV

Usporivač SV 5

Usporivač, 
sporji SV 1

Usporivač 
pasta -

Učvršćivač -

Lak nakon 
štampanja, 
vezivo za 
bronzu

LX 910

Transpare-
ntna baza -

Čistač UR 3 ili UR 
4

Podloge

Polistiren (PS) l

ABS / SAN l

Samolepljiva 
PVC folija

Tvrdi PVC

Meki PVC

Polikarbonat 
(PC) l

Poliester

PETG, PETA

Klirit (PMMA) l

PE, PP, treti-
rani

PP, netretirani

Poliamid (PA)

Poliacetat 
(POM)

Termostabilna 
plastika

Papir, talas-
asta lepenka m

Slojevite pod-
loge

Eloksirani 
aluminijum

Metal l

Staklo

Drvo m

Tekstil, sinte-
tika

Tekstil, pamuk

Tipične ili 
dopunske 
aplikacije

lakirane pod-
loge

Legenda

l  - odgovara, m - delimično odgovara            ‘1 - predtretman PE i PP  folije           ‘2 - predtretman sa IPA          

‘3 - predtretman plamenovanjem ili koroniranjem           , - posttretman plamenovanjem, vrelim vazduhom ili sušenjem u peći
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