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Serie E2

TAMPONDRUCKMASCHINEN
PAD PRINTING MACHINES
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Serie E2 und Peripheriegerate
Serie E2 and peripheral devices

TPE 250 mit Verdiinnerzufiihrung Tl 300
ausgerustet fir 2-Farbendruck

TPE 250 with thinner injector Tl 300
for 2 colours print

TPE 251 mit Tamponreinigung TAC,
Ovaltopf und Koordinatentisch KT 50

TPE 251 with pad cleaning device TAC,
oval ink cup and coordinate table KT 50

Tamponverschiebevorrichtung und Transfert
Carré TFC-i 125 an TPE 251 fiir 4-Farbendruck

Pad sliding device and Transfert Carré TFC-i
125 on TPE 251 for 4 colours print

TPE 250 auf Maschinensockel MS 250 mit
Verschiebetisch VTP, Koordinatentisch KT 30 und
Winkeltisch rastend

TPE 250 on machine base MS 250 with sliding table
VTP, coordinate table KT 30 and angular table

Drehtopfzylinder an TPE 251 fir 3-Farbendruck
an TPE 251

Rotating ink pot cylinder on TPE 251 for
3 colours print
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Eigenschaften der Serie E2
Characteristics of the Serie E2

® Die Maschinen der Serie E2 sind der Beweis fUr die Erreichung
eines optimalen Preis-/Leistungsverhéltnisses bei hdchstem Stand
der Technik. Erhaltich im offenen wie auch im geschlossenen
Farbgebersystem erdffnen die Maschinen der Serie E2 nahezu
unbegrenzte Einsatzmoglichkeiten in den unterschiedlichsten
Bereichen. Die Vielseitigkeit wird untersttitzt durch eine hohe Anzahl
an Peripheriegeraten und Maschinenzubehor.

Profitieren Sie fUr Inren 4-Farben-Druck zum Beispiel von einer ganz
besonderen Kombination: Das Zusammenspiel aus Transfert Carré
TFC-i 125 und Tamponverschiebevorrichtung, die bei getrenntem
Einsatz jewells fur einen Zweifarbendruck konzipiert sind, emrmoglicht
den gleichzeitigen Druck von vier Farben, bei einer Takizahl von bis
zu 800 Stuck pro Stunde. Das Transfert Carré TFC-i 125 bendtigt
nur acht Werkstlckaufnahmen, bietet aber alle Vortelle dieses
Peripheriegerétes, wie z.B. bequemes Einlegen und Entnehmen der
Druckobjekte. Zwei der acht Druckstationen befinden sich jeweils
vor der Druckmaschine. Durch den gleichzeitigen Einsatz der
Tamponverschiebevorrichtung kénnen in jeder Druckstation nach-
einander zwei Farben abgegeben werden, so dass insgesamt ein
4-Farben-Druck entsteht.

Ob die Maschinen als Handarbeitsplatz genutzt oder in eine Anlage
integriert werden, sie beweisen jederzelt ihre Stérke. Serienméssig
sind viele Extras erhallich, wie zB. die automatische
Tamponreinigung oder die VerdtUnnerzuftinrung TI 300.

Das Tampondruckverfahren
The pad printing process

® Teca-Print's Serle E2 Pad Printing Machines are cost-effective, yet
technically sound pad printing machine options.

The E2 Pad Printing Machines offer a wide range of application pos-
sibilities within their sealed ink cup or covered inkwell machine opti-
ons while providing comfortable, easy to use features, which wil
help to improve production and efficiency.

The interplay between the Transfert Carré TFC-i 125 and pad sliding
device, both of which were designed for separate two colour prin-
ting applications, makes 4 colour printing with an output of up to 800
parts per hour possible.

The Transfert Carré TFC-i 125 requires only eight tooling fixtures and
offers all the benefits of this peripheral device, e.g. an easy loading
and unloading of the printed parts. The two print stations are loca-
ted in front of the printing machine. By adding the pad sliding devi-
ce, the machine will be able to print two colours on both of the two
print stations, thus making a 4-colour printing possible.

Although the machine is a relatively cost-effective, stand-alone
printing solution, it is robust and suitable even for integration into the
automation process. Additional options such as the thinner injection
unit TI 300 and pad cleaning device are available as usual.
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TECHNISCHE DATEN TPE 250 TPE 251

Farbtopfgroéssen (@ mm): 56/72/86/96/115*
Farbtopfgréssen (oval): 70x 140 96x 120 116 x226* 115 x 320*
Max. Anzah! Farben: 4 4
Standardklischeegrossen (mm): 250 x 100 100 x 220 250 x 220
160 x 220 350 x 220**
1. Taktzahl: max. 1400 pro Stunde
2. Antrieb: pneumatisch
3. Druckkraft: 1150 N
4, Elektrischer Anschluss: 230/ 110V /50 /60 Hz
5, Steuerung: SPS
6. Luftverbrauch pro Takt: ca. 0.9 | bei 6 bar
7. Gewicht ohne / mit Sockel: ca. 82 kg / MS 250 = 148 kg; MS 351 = 222 kg
8. Abmessungen: Breite Hohe Tiefe Breite Hohe Tiefe
(ohne Sockel) 350 mm 602 mm 830 mm 350 mm 602 mm 858 mm
9. Optionen Peripherie: Tamponreinigung TAC, Verdtnnerzuftinrung Tl 300, Verschiebetische,
Transfert Carré, Rundschalttische, Pendeltisch PT 300
10. Optionen Zubehdr: Koordinatentische, Maschinensockel, Tampon- & Teile-Verschiebevorrichtungen, Aufnahmetische
Tamponhodhenausgleich, Drehtopfzylinder
* mit TopfUberlappung Technische Anderungen vorbehalten

** ohne Tamponreinigung

TECHNICAL DATA TPE 250 TPE 251

Ink cup sizes (@ mm): 56/72/86/96/115*
Ink cup sizes (oval): 70x 140 96 x 120 116 x226° 115 x 320*
Max. number of colours: 4 4
Standard plate sizes (mm): 250 x 100 100 x 220 250 x 220
160 x 220 350 x 220
1. Print capacity: max. 1400 cycles per hour
2. Drive: pneumatic
3. Force of pressure: 1150 N
4. Electric supply: 230/ 110V /50 /60 Hz
5. Control unit: PLC
6. Alr consumption per cycle: approx. 0.9 | at 6 bar
7. Weight (excl./incl. base): approx. 82 kg / MS 250 = 148 kg; MS 351 = 222 kg
8. Dimensions: width height depth width height depth
(excl. machine base) 350 mm 602 mm 830 mm 350 mm 602 mm 858 mm

9. Optional peripherals: pad cleaning device TAC, thinner injector TI 300, shuttle tables,

Transfert Carré, rotary tables, swingtable PT 300
10.  Optional accessories: coordinate tables, machine bases, pad & parts sliding devices, receiver tables

pad height compensator, rotating ink pot cylinder
*with overlapping cup We reserve the right to make technical changes without prior notice

** without pad cleaning device

Besuchen Sie unsere Website fiir mehr Infos lGber Teca-Print
Produkte fir den Tampondruck:

Visit our website for further information about Teca-Print’s pad
printing products:
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Teca-Print AG Tel. +41 (0)52 645 2000
Postfach Fax +41 (0)52 645 2102
Bohistrasse 17 info@teca-print.com

CH-8240 Thayngen teca-print.com

706 000 232 /01.10




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


